
SDI插拔式系列
        固态继电器(SSR)是一种全电子电路组合的模块，它依靠功率半导体器件和电子元件的电、磁和光特性来完成其隔
离和继电切换功能。SSR与传统的电磁式继电器(EMR)相比，是一种没有机械、不含运动零部件的继电器，但具有与电
磁式继电器本质上相同的功能。
抗振动，抗冲击:防腐，防潮·异步和同步切换模式，兼容数字电路响应时间快:控制功率低，通常为��-�� mw;寿命长比
电磁继电器长��-���倍;同步开关模式下的低电磁干扰(EMI);无机械应变没有机械运动部件;无噪音。
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产品选型 负载电压 负载电流 绝缘隔离 控制电压 通断时间 动作状态指示



 ��.��

 �
�.

��

 ��
.�

�

SDI插拔式系列

3-32VDC

1V

3V
8-18mA

100mA

1mA

500V/us

2ms

2ms

1VDC

12-110VDC

客服热线：����-��������  �����������  http：www.ssr.com.cn（中国）  www.goldssr.com（English）

单位（mm）
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�、我司已就产品品质和可靠性做了很大努力,若应用在固态继电器内部的半导体功率器件选型或使用不当还是会

导致不可恢复的损坏。由于电网电压波动通常��%)以及感抗、容抗的不同,在选型时需考虑一定的安全系数。例如:

电加热长期工作电流不能超过��%的SSR电流额定标称值,电机工作电流不应超过�/�SSR的电流额定标称值。

�、在长期工作中固态温度不得超过��℃。若环境温度过高应采取风冷以加速空气流动获得更好的散热效果。

�、为防止使用中负载短路或者电流、电压超负荷工作造成的固态继电器击穿损坏,推荐安装使用与之匹配的快速熔

断器。

对感性类负载还需要在固态输出端加装压敏电阻、RC吸收回路。

�、固态继电器工作时必须保证有足够而又不超出标称触发电压和电流值，例如:控制端为“�-��VDC”,即最小的输入

电压不得小于�VDC,最大不得超过��VDC。因此在串联或并联使用中需特别注意满足固态继电器的触发要求。

�、固态继电器应存放于通风、干燥、无腐蚀性气体的环境中,避免潮湿、雨淋、跌落及剧烈摔碰。


